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LME-Fußbodenverteilerstation mit Systemtrennung (2 – 12 Kreise) 
bestehend aus: 
 

o thermostatisch gesteuerte Festwertregelung einstellbar von 20°C bis 50°C 
o Umwälzpumpe Energieklasse A 15/60 - Rückschlagventil und Mengenregulierventil 
o Sicherheitstemperaturbegrenzer einstellbar 0-60°C 
o Entlüftung am höchsten Punkt  
o Edelstahl-Vorlaufverteiler mit integrierten Durchflussanzeiger 0,5-5l/min. 
o Edelstahl-Rücklaufverteiler mit Thermostatventileinsatz zur optimalen Montage von elektrothermischen 

Stellantrieben  
o 2 Stk. Absperrkugelhähne 3/4“IG  
o 2 Stk. Entlüftungsventile 1/2“ + 2 Stk. Endstopfen 1“  
o 2 Stk. Füll-, Spül- und Entleerventile drehbar, abgewinkelt  
o Anschlussnippel mit 3/4“AG Eurokonus passend für Klemmringverschraubungen  
o Stutzenabstand 50mm 
o UP-Einbauschrank mit höhenverstellbaren Stellfüßen 100mm 
o abnehmbares und verstellbares Estrichblech, pulverbeschichtet RAL9016 
o Rohrumlenkschiene für Verteileranschlussrohre  
o Abnehmbare und verstellbare Frontblende, 110-160mm, pulverbeschichtet RAL9016 - Stecktüre RAL9016 

pulverbeschichtet mit Drehriegelverschluss  
o Ausdehnungsgefäß 8 Liter  
o Kappenventil 3/4“  
o Mano/Thermometer  
o Edelstahl-Plattenwärmetauscher 10kW primär 60/30°C; Sekundär 30/37°C, voll isoliert 
o Sicherheitsventil 1/2“, 3bar 

 
 

Alle Komponenten miteinander fertig verrohrt, montiert und geprüft 
 
 

Abmessungen UP-Einbaukasten 
Schrank Höhe: 666mm 
Schrank Tiefe:  110mm 
Schrank Breite für 2 - 7 FB-Kreise: 1200mm 
Schrank Breite für 8 - 12 FB-Kreise: 1500mm 
Bei Einbau von diversen zusätzlichen Einbauteilen, größeren Kasten verwenden. 
 

Fabrikat: LME 
Fußbodenverteilerstation mit Systemtrennung, LME-UP2SFB  …Stk. 
Fußbodenverteilerstation mit Systemtrennung, LME-UP3SFB  …Stk.  
Fußbodenverteilerstation mit Systemtrennung, LME-UP4SFB  …Stk.  
Fußbodenverteilerstation mit Systemtrennung, LME-UP5SFB  …Stk.  
Fußbodenverteilerstation mit Systemtrennung, LME-UP6SFB  …Stk.  
Fußbodenverteilerstation mit Systemtrennung, LME-UP7SFB  …Stk.  
Fußbodenverteilerstation mit Systemtrennung, LME-UP8SFB  …Stk.  
Fußbodenverteilerstation mit Systemtrennung, LME-UP9SFB  …Stk.  
Fußbodenverteilerstation mit Systemtrennung, LME-UP10SFB  …Stk. 
Fußbodenverteilerstation mit Systemtrennung, LME-UP11SFB  …Stk.  
Fußbodenverteilerstation mit Systemtrennung, LME-UP12SFB  …Stk.  
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Beispielfoto Verteilerstation: 
Die genaue Ausführung erfolgt nach Ausschreibungstext 
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